
项目公示单位

项目名称及编号

业务管理部门

序号 名称 规格型号 品牌 单位 数量 备注

1 X光安全检测仪

一 、 技 术 参 数
1、通道尺寸： 500mm×300mm
（宽×高）
2、主机尺寸：长×宽×高 均
≤1500mm×750mm×1100mm
3、空间分辨力： 1.0mm
4、穿透力（钢板厚度）≥25mm
5 、 传 送 带 速 度 ≥ 0.2m/s
二 、 辐 射 安 全
1、单次检查剂量：小于1μGy
2、泄露射线剂量率：小于0.3
μGy/h（在距设备外表面50mm
的任意处测试均符合且优于国
内外健康安全标准）
3、高效防辐射：采用双层错缝
、耐磨、结实的铅帘，超厚2-
5mm铅板确保设备安全可靠

套 1

谈判项目明细表
河南中原黄金冶炼厂有限责任公司

X光安全检测仪-YGCG2023318

物资采购部

资质要求：营业执照应含有安检设备销售相关项，提供所投产品的公安部检验检测报告及辐射安全许可证。
业绩要求：相关物资的采购协议或合同等。



报价要求：
1.税率：所有含税价格均为含13%增值税专用发票价格。
2.含税价格包含到河南省三门峡市产业集聚区209国道南侧河南中原黄金冶炼厂有限责任公司内指定地点的运输、装卸等费用。
3.质保期：货物使用6个月内，未使用12月内。询价单位如对报价单位提供货物有异议，可要求报价单位调货或退货。若因报价单位
货物质量问题给询价单位造成的直接或间接损失，所有退货或索赔引起的一切费用及损失均由报价单位承担。
4.付款方式：货到发票到后两个月内银行转账（现金）付款。
5.到货周期：买方下单后12个自然日。
6.工期：无。
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