
谈判项目要求

一、项目概况

河南中原黄金冶炼厂有限责任公司现对该谈判项目公开公示，请有参

与意向的供应商提交报名表和相关资质文件。

1.谈判项目编号： YGCG2024231 。

2.项目名称：河南中原黄金冶炼厂有限责任公司（超纯氢气净化机一

台）。

3.业务管理部门: 物资采购部 。

二、项目内容

明细表

序号 名称 规格 单位 数量 备注

1

超纯氢气纯化装

置

输入气纯度：

99.99%，输出气纯

度：99.9999%，气

体流量：4Nm3/h，

压力：

0.1Mpa~0.8Mpa

台 1

技术要

求见项

目要求

三、项目要求

1.资质要求：营业执照应含有 机械设备及备件 相关项。

2.业绩要求：相关物资的采购协议或合同等。

3.税率及价格：所有含税价格均为含 13% 增值税专用发票价

格。含税价格包含到河南省三门峡市产业集聚区 209 国道南侧河南中



原黄金冶炼厂有限责任公司内指定地点的运输、装卸等费用。

4.质保期：货物使用 12个月内，未使用 18月内、以先到者为准。该

物资必须满足河南中原黄金冶炼厂有限责任公司实际生产要求，若因

货物质量问题造成的直接或间接损失，所有退货或索赔引起的一切费

用及损失均由送货单位承担。

5.付款方式：货到发票到后 2 个月内银行转账（现金）付款（允

许偏离）。

6.到货周期：买方下单后 20个自然日内（允许偏离）。

7.工期： 厂家承诺最短交货期 。

8.谈判当天未在规定时间内按要求发送报价的，视为弃权。

9.技术要求如下：

输入气纯度：99.99% 输出气纯度：99.9999%

输出气杂质含量:

O 2≤0.2ppm；H2O≤0.5ppm(露点≤-80℃)；CO+CO2≤0.1ppm；

尘埃粒子≥0.3μm 固体颗粒≤3～5 个/升。

气体流量：4Nm³/h 压力：0.1Mpa~0.8Mpa

净化工艺：一个催化塔和两个吸附塔（一用一备）设计。催化塔免更

换，吸附塔可再生。

使用寿命：10年及以上。

配套：EP 级 316L 不锈钢氢气管道约 20 米（接入设备用气点）、减

压阀、阻火器。


